VAN HUIS UIT
INNOVATIEF

Opdrachtgever: Tegon Timmerfabriek BV
Architect: Ingenieursburo Rijnders
Locatie: Wieringerwerf

Omvang: Bedrijfshal met kantoren

Bouwmethode:  Traditionele staalconstructie met beplating en betonnen
borstwering. T.p.v. het kantoor gevelvullende- en
binnenwandelementen van HCB met gevelmetselwerk.

Oplevering: 201M

Robuuste hal met verfijnde afwerking

Naar grote tevredenheid van de opdrachtgever hebben wij een functionele bedrijfshal
+ kantoren gerealiseerd te Wieringerwerf. Het pand bestaat uit een stalen draag-
constructie. De bedrijfshal heeft een prefab betonnen borstwering tot 1.60m. hoog,
met daarboven sandwich-gevelpanelen, stalen dakplaten met isolatie en kunststof-
dakbedekking.

De vloer van de bedrijfshal is onderheid en monolithisch afgewerkt. De bedrijfshal heeft
twee grote overheaddeuren en is voorzien van veel gevelkozijnen. Het kantoorgedeelte
BEZOEKADRES is voorzien van betonnen vioeren. Voor de gevelvullende elementen en de binnen-
SCHARWOUDE 16 wanden hebben wij houtconstructiebouw toegepast, deze elementen zijn ontwikkeld en
1634 EA SCHARWOUDE vervaardigd in onze eigen productiehal. De zwarte gevelsteen van het kantoor met de
mahoniehouten kozijnen en de kaders van hardsteen geven het kantoor een aparte
fraaie uitstraling!
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